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Lisez l’intégralité le manuel avant d’utiliser votre nouveau 
robot nettoyeur de piscine et conservez ce manuel à 

votre portée comme référence.





-

Merci d'avoir choisi les produits WYBOT, votre soutien compte beaucoup pour nous. 
Notre objectif est de fournir en permanence la meilleure solution pour vous libérer 
de cette tâche de nettoyage et profiter de votre temps en famille. 
Le robot nettoyeur de piscine WYBOT est destiné à vous offrir une grande efficac-
ité, une faible consommation d'énergie, une utilisation facile et un travail de nettoy-
age approfondi.

Son apparence unique et ses fonctions fiables telles que l'activation à un bouton, 
l'aspiration et le nettoyage puissants, la filtration fine, la navigation intelligente, la 
télécommande et la haute compatibilité avec diverses formes de piscine et matéri-
aux de construction vous assurent un nettoyage de piscine pratique, intelligent et 
optimal.

N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou à visiter notre site Web pour toute 
question. Nous sommes très heureux d’entendre vos conseils sur notre améliora-
tion continuelle.



Attention
Si l'appareil n'est pas utilisé conformément aux instructions, il risque d'être endom-
magé ou de blesser quelqu'un.
1.Chargez l'appareil avant la première utilisation.
2.Ne surchargez pas l'aspirateur, car cela réduirait la durée de vie de la batterie.
3.Chargez le nettoyeur avant de le ranger pour une longue période (plus de 6 mois) 
afin de maintenir une durée de vie optimale de la batterie.
4.N'oubliez pas de laver et de nettoyer le panier-filtre après chaque utilisation.
5.Conservez le nettoyeur dans un endroit frais et aéré, à l'abri de la lumière du soleil 
ou de toute source de chaleur.
6.Utilisez uniquement le nettoyeur dans les conditions d'eau suivantes : 

Lisez attentivement le manuel avant d'utiliser le nettoyeur. Votre sécurité est la 
chose la plus importante. Veuillez lire attentivement et utiliser l'appareil conformé-
ment aux instructions, WYBOTICS Co. n'est pas responsable de toute perte ou bless-
ure causée par une utilisation incorrecte. 

Avertissement
Le fait de ne pas utiliser l'appareil conformément aux avertissements peut 
entraîner des blessures graves, une électrocution ou la mort.
1.Utilisez uniquement les accessoires recommandés ou vendus par WYBOTICS Co, 
Ltd.
2.Séchez le port  après chaque nettoyage. La prise de charge humide peut provo-
quer un choc électrique.
3.Ne chargez pas l'aspirateur lorsqu'il est en marche (l’indicateur est allumé).
4.Utilisez uniquement le chargeur original et autorisé. Évitez de charger d'autres 
appareils avec ce chargeur. Une utilisation inappropriée peut entraîner une 
surchauffe ou une fuite de liquide corrosif de la batterie.
5.Assurez-vous que la prise électrique est protégée par un disjoncteur de fuite à la 
terre (GFCI) et un disjoncteur différentiel (ELI).
6.N'utilisez pas un chargeur dont le cordon est endommagé afin d'éviter tout choc 
électrique. 
7.N'essayez pas d'utiliser une rallonge pour connecter le chargeur.
8.Ne laissez jamais les enfants monter sur le nettoyeur ou s'en servir comme un 
jouet.
9.Ne laissez pas les enfants utiliser ou entretenir l'appareil.
10.N'entrez pas dans la piscine lorsque le nettoyeur y travaille.
11.Ne jamais exposer ou charger l'appareil dans des environnements inflammables.
12.Seuls des professionnels agréés peuvent démonter les pièces d'étanchéité du 
nettoyeur.
13.N'utilisez pas le nettoyeur pendant que le filtre de la piscine est en marche.

Chlore

pH

Température

NaCl

Maximum 4 mg/L

7.0 - 7.8

41 - 95 ℉ (5 - 35 ℃)

Maximum 5 000 ppm
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WYBOT C1（OS7010C） EN UN COUP D'OEIL

Indicateur LED
Différentes couleurs de lumière pour indiquer l'état 
de l'appareil

Poignée
Retirez et transportez l'appareil avec

Bouton ON / OFF
Allumer/éteindre l'appareil

Pompe
Aspire les débris et pompe l’eau par la fenêtre

a

b

c

d

Port de chargement
Connectez le câble de chargement

Piste
Améliorer la capacité de l'appareil à escalader
des murs et divers obstacles

Brosse de lavage
Enlevez toutes les saletés et roulez-les 
toutes dans l'appareil

e

f

g

Présentation interne du produit
d

f
a

e

g

b

c

h

h Poignée du couvercle du filtre

Tenez-le et appuyez sur le bord pour ouvrir le couvercle
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Liste de colisage

Appareil x 1 Manuel d'utilisation x1Panier filtrant x 1

Chargeur x 1

Guide de démarrage 
rapide x 1

Pièces flottantes Crochet x 1

Panier filtre
Stockez la saleté et les débris collectés et doivent être 
lavés après chaque utilisation. 

j Pièce scellée
Les composants importants y sont scellés.
Pour votre sécurité, n'essayez pas de le 
démonter sans autorisation.

 
 

k

Présentation externe du produit

j

k

N'utilisez pas l'appareil lorsque le capot supérieur ou les brosses à récurer sont 
cassés. En cas de fuite de liquide de la pièce d'étanchéité, arrêtez de charger ou 
de faire fonctionner l'appareil.
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COMMENCER

Chargez votre nouveau WYBOT C1（OS7010C）

Indicateur 
de 

charge

L'appareil dispose d'une batterie rechargeable au lithium-ion et vous devez charger 
la batterie avant la première utilisation et lorsqu'elle est faible.
Connectez votre appareil à une prise de  à l'aide du câble et de l'adaptateur inclus.

NB:

1.Lors du chargement, vous devez vous assurer que votre appareil se trouve à au 
moins 3 m (environ). 10 pieds) loin du bord de la piscine.
2.Pour réduire les risques d'incendie, gardez votre appareil et votre adaptateur à 
l'abri de la lumière directe du soleil ou de l'eau lors du chargement.
3.Pour votre sécurité, vous devez vérifier que l'appareil est éteint et que le port est 
sec avant de le charger.
Le meilleur environnement  est de 32 ℉ à 95 ℉ (0 ℃ à 35 ℃) comme température, 
une humidité relative de 5 à 95 %.

L'adaptateur est doté d'un indicateur qui affiche une lumière bleue      indiquant 
l'état de l'alimentation électrique. 
L'indicateur LED situé à l'avant de l'appareil passe d'une lumière      clignotante à 
une lumière        clignotante pendant la charge, et devient une lumière        fixe 
lorsque l'appareil est complètement chargé. 

Vous trouverez ci-dessous l'indication des voyants LED, vous pouvez vous y 
référer pour connaître l'état des différents appareils.
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Vous pouvez télécharger l'application WYBOT sur votre téléphone mobile  en scann-
ant le code QR ci-dessous, ou depuis Google Play ou App Store. 

Connectez-vous à votre application

Configurez votre nouveau WYBOT C1（OS7010C）

Note: 

 

Vous pouvez allumer l'appareil en appuyant sur le bouton on/off. L'indicateur LED 
situé à l'avant affiche un       fixe lorsque l'appareil est en marche.

iOS Android

iOS 15.0 ou version 
ultérieure

Android 8.0 ou 
version ultérieure

Lumière LED Indication

Solide

Clignotant

Solide

Clignotant

Fixe ou clignotant

Statut

Démarrage

En cours d'exécution

Connexion à l'application

Défaut

Clignotant

Solide

Chargement en cours

Complètement chargé

Lors de la mise en marche de l'appareil, le voyant      continue de clignoter,
 indiquant que la batterie est faible, et vous devez la recharger immédiatement. 

NB:  

Recharge en cours, batterie 
faible ou en stationnement 
libre dans la piscine

1.  Lorsque le voyant jaune clignote, vous devez retirer votre appareil de l'eau et le 
charger.
2.  Si le voyant LED rouge est allumé, vous pouvez trouver une solution de 
dépannage dans ce manuel ou appeler le service.
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Gamme de nettoyageMode

Mur + Sol + Ligne de flottaison

Sol

Mur *1+ Sol *1

Nettoyage complet de la piscine

Sol uniquement

Mur puis sol

Autonomie plus longue que le mode de 
nettoyage « Sol uniquement »ECO sol

Mur uniquement Mur

 

Choose your cleaning mode

Cycle 1 120min*1
(défaut)

Cycle 2   60min*2

Cycle 3   40min*3

Cycle 4   30min*4

24 heures
60min. 60min. 

1er jour 2ème jour

24 heures
40min. 

24 heures
40min. 

1er jour 2ème jour

40min. 

3ème jour

120min. 

1er jour

48 heures
30min. 

48 heures
30min. 

1er jour 3ème jour

30min. 

5ème jour

48 heures 
30min. 

7ème jour

Après vous être connecté à votre application, vous pouvez prédéfinir un mode de 
nettoyage adapté à votre appareil. Il existe 4 modes de nettoyage et vous pouvez 
voir les détails ci-dessous.

Note: 
  

Préréglez votre cycle de nettoyage via l'application

1. Vous pouvez prédéfinir vos modes de nettoyage via l'application avant que 
l'appareil ne soit mis dans la piscine. Le mode par défaut est Mur puis Sol.
2. Si l'appareil redémarre, il passe automatiquement au mode de nettoyage 
que vous avez défini la dernière fois. 

Vous pouvez commencer à planifier votre cycle de nettoyage en cliquant sur le « 
cycle time » (minuterie de cycle) sur l'application et en sélectionnant celui que 
vous préférez. Vous pouvez vous référer ci-dessous pour une meilleure 
compréhension du principe de fonctionnement.
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Tenez la poignée du nettoyeur et mettez-le dans la piscine dans les 3 minutes, sinon
 l'appareil s'éteindra.

Laissez-le couler jusqu’au sol pour vider l’air emprisonné à l’intérieur.

Exécutez votre nouveau WYBOT C1（OS7010C）

NB:  

NB:  
1. Si vous avez sélectionné un mode de nettoyage par cycle, vous devez vous     
assurer que l'aspirateur est complètement chargé avant l’utilisation.
2. Le cycle de nettoyage par défaut est un nettoyage unique pendant 2 heures.
3. Si vous sélectionnez des cycles autres que celui par défaut, vous devez 
garder le nettoyeur dans la piscine pour terminer des cycles entiers.

Pour obtenir des performances optimales, vous devez vous assurer que la 
profondeur de l'eau de la piscine est d'au moins 19,5, soit  (50 cm) de hauteur à 
partir du haut de l'appareil.
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1

3

NB:  

Environ 20 secondes d'étalonnage 
automatique au sol, le voyant devien-
dra bleu clignotant. Le nettoyeur est 
prêt à nettoyer.

Le nettoyeur commence à nettoyer 
les murs, le sol et la ligne de flottaison 
selon le réglage par défaut ou le 
réglage que vous avez effectué. 

L'appareil se déplacera automatique-
ment pour s'arrêter près du bord du 
mur une fois le nettoyage terminé ou 
lorsque la batterie est faible.

Vous devez retirer le nettoyeur 
verticalement pour évacuer rapide-
ment l9eau intérieure.

Si vous avez prédéfini un cycle de nettoyage autre que celui par défaut, vous 
devez laisser le nettoyeur dans la piscine pour terminer tout le cycle.

Vous pouvez insérer le crochet inclus 
dans une tige de la piscine et 
soulever le nettoyeur hors de la 
piscine.














